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LOT G2 - BAGNEUX GARE — Immeuble de
commerces et logements sur 3 niveaux de sous-
sol

36 avenue Henri Barbusse — 92220 BAGNEUX

Engagements du Maftre d’Ouvrage :

Gérer des terres excavées vers les filiéres adaptées dans le cadre du terrassement pour la réalisation
des 3 niveaux de sous-sol y compris pour les fondations et les souténements ;

Traiter les impacts concentrés sous la cote de terrassement du futur sous-sol selon deux scénarios de
dispositions constructives exposés ci-dessous. Le choix du scénario final sera arrété en phase APD/PRO.

Scénarlo 1: Hypothése de dispoaitifs constructifs 1: fondations
légéres sur semelles filantes reposant sur un tapis drainant de 20 cm
j d'épaisseur - absence de cuvelage étanche

[RRYIYTE I8 r[?‘lvhm:::\ Clebiedfne oo zizhitena

Profondeur des impacts Impacts a traiter situés a plus de 10 m de profondeur / TN actuel

Dalle du 3&me niveau de sous-sol de 13 cm d"épaisseur

Fondations considérées
Tapis drainant de 20 cm d'épaisseur

| Retabiir Ia compatibilité sanitaire entre ['étal des sols et le projet
d'aménagement

Objectifs fixés pour les travaux |
prevus au plan de gestion Traitement de la source sols concenirée et atténuation des impacts sur les
eaux souterraines

. ‘ De 0 a 3 m de profondeur sous cote du fond de fouille de terrassement : 8
Concenlrations maximales en mg/kg MS dont 0,08 mg/kg MS en benzéne

BTEX traceurs de la pollution
dans les sols en place

Au-dela de 3 m de prafondeur sous cote du fond de fouille de terrassement :
BTEX 100 mg/kg MS doni 1,9 mg/kg MS en benzéne

Volume de sols & excaver
(en considérant des
te.rrassements jusqu'a 15 mAd.e 3300 m?
profondeur sous le lerrain
actuel, en 'absence de données
plus en profondeur)

Volume de sols & lraiter 3100 m3

Technique de traitement des
sols retenue a lissue de larevue | Traitement hors site en biocentre des sols impactés au-deld des

des techniques de traitements | concentrations résiduelles admissibles
disponibles




Sceénario 2: Hypothése de dispositifs constructifs 2 : fondations avec
cuvelage étanche reposant sur une couche de forme de 20 cm

d'épaisseur -

Profondeur des impacts

Fondations considérées

Objectifs fixés pour les travaux
prévus au plan de gestion

Concentrations maximales en
BTEX traceurs de la pollution
dans les sols en place

Volume de sols a excaver

((en considérant des
terrassements jusqu'a 15 m de
profondeur sous le terrain
actuel, en I'absence de données
plus en profondeur)

Volume de sols a traiter

Technique de traitement des

sols retenue a l'issue de la revue |

des technigues de traitements
disponibles

Impacts a traiter situés a plus de 10 m de profondeur

Dalle du 3™ niveau de sous-sol de 13 cm d”épaisseur
Cuvelage étanche

Couche de forme de 20 cm d'épaisseur

Traitement de la source sols concentrée et atténuation des impacts sur les
eaux souterraines

Absence d'enjeux sanitaires significatifs en considérant ces dispositifs
constructifs

BTEX = 200 mg/kg MS et 3,7 mg/kg MS en benzéne

1450 m®

980 m?

Traitement hors site en biocentre des sols impactés au-deld des

concentrations résiduelles admissibles



Les matériaux devant étre utilisés pour le remblaiement des surcreusements (liés au traitement des
impacts concentrés) seront des matériaux peu perméables afin de limiter le transfert des composés
organiques volatils. Ces matériaux seront des limons sableux (Ki=1.10-8 cm?) La mise en ceuvre de ces
matériaux devra faire 'objet d'une étude géotechnique.

Le taux de ventilation des sous-sols sera 2 72j-1 quel que soit le scénario relenu.

Par ailleurs, les entreprises de travaux devront étre informées deés fa consultation de la présence de ces
impacts concentrés. Des mesures HSE devront étre définies et appliquées afin de protéger les
travailleurs et les riverains en phase chantier (tant lors de la gestion des déblais du futur sous-sol au
droit des secteurs ou de fortes odeurs ont été relevées lors du diagnostic que lors de la phase des
travaux complémentaires visant a gérer les impacts concentrés présents sous la cote des terrassements

de la « boite » des sous-sols) ;

de n'autoriser aucun usage des eaux souterraines sur le site en dehors de prélévements pour contréle
de la qualité des eaux souterraines ;

de conserver la mémoire des travaux effectués par I'instauration de servitudes d’utilité publique

L'ensemble de ces opérations sera réalisé en conformité avec les prescriptions du rapport de Plan de
Gestion réalisé par BURGEAP el référencé CSSPIF182193 / RSSPIF08399 en date du 05/10/2018.

Fait a Paris le 10 octobre 2018 pour valair ce que de droit

NEXITY SEERI LINKCITY IDF IMESTIA
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1. Attestation

Le bureau d’étude certifi¢e BURGEAP

Bureau d’études certifié attestant

Dénomination ou raison sociale BURGEAP SAS

Numeéro unique d’identification RCS RCS Nanterre B 682 008 222
SIRET 682 008 222 00379

Code NAF 7112 B

Statut juridique Société par Actions Simplifiées

143 avenue de Verdun
Adresse 92442 ISSY LES MOULINEAU CEDEX

France

Certificats n°2471-2 et n°2472-2 délivrés le 12 février 2016

Certification par LNE selon le référentiel de certification de (voir en annexe)

service des prestataires dans le domaine des sites et sols
pollués (septembre 2013) Validité : 5 mars 2019

en sa qualité de bureau d’étude certifié,

apres avoir réalisé I'étude de sol conforme aux prestations codifiées telles que définies dans la norme NF X 31-
620-2, dont les résultats sont représentés dans le rapport de plan de gestion sur Lot G2 - Parcelle n 59 —
Ancienne station-service BAGNEUX (92) - CSSPIF182193 / RSSPIF08399 en date du 05/10/2018, recensant
les références des documents analysés pour mener la prestation ainsi que les mesures de gestion & mettre
en ceuvre par le maitre d’ouvrage dans le projet de construction ;

apres vérification de la notice technigue et de la lettre d’engagement du maitre d'ouvrage, complétant le permis
de construire, (cf. Annexe 2 du présent rapport), fournie par :

Maitre d’ouvrage ‘

Dénomination ou raison sociale SEERI — LINKCITY IDF — IMESTIA

Numéro unique d’identification RCS

NIC (ou SIRET) 33112943700124 — 34318333100044 - 39901266500044
Code NAF 4110A - 4110C - 64202
Forme juridique SASU - SASU - SA

- 19 rue de Vienne 75801 Paris CEDEX 08

- 1 avenue Eugéne Freyssinet, 78280 Guyancourt

- 10 rue James Watt, Batiment D 93200 Saint-
Denis

Adresse, code postal, ville

En sa qualité de maitre d’'ouvrage de I'opération de construction suivante :

Opération

Dénomination de I'opération Lot G2 - BAGNEUX GARE

Adresse de I'opération, code postal, ville 36 avenue Henri Barbusse — 92220 BAGNEUX

Réf : CSSPIF182193 / RSSPIF08399-01 EPU/ ABU 05/10/2018 Page 4/10
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Opération

Références cadastrales 21,59, 77, 78, 79 section OP

Aprés avoir réalisé la prestation codifiée ATTES telle que définie dans la norme NF X 31-620-2 dont les
résultats sont présentés dans la note de synthése en annexe du présent rapport en date du 05/10/2018
recensant les références des documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion
qui seront mises en ceuvre par le maitre d’'ouvrage dans le projet de construction,

Atteste que le maitre d’'ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols, notamment
celles recommandée dans I'étude de sol précitée, dans la conception du projet de construction/aménagement,
objet de la demande de permis de construire.

Fait a Issy les Moulineaux
Le 10 octobre 2018

Eric PUYDEBOIS

Directeur adjoint de I'agence lle de France

Réf : CSSPIF182193 / RSSPIF08399-01 EPU/ABU 05/10/2018 Page 5/10
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2. Annexe : Note de synthése

2.1 Documents consultés

Les documents utilisés pour la réalisation de cette étude sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Documents analysés

Auteur moral Date du document ’ Titre
BRENAC & GONZALEZ 08/10/2018 Notice architectural
SEERI — LINKCITY IDF - )
IMESTIA 06/10/2018 Lettre d’engagement
BRENAC & GONZALEZ 02/04/2015 dossier de présentation du projet connexe Gare
Bagneux
BRENAC & GONZALEZ 07/12/2015 dossier de présentation de I'interface gare lot G1
HPC ENVIROTEC 24/03/2006 Rapport HPC-F 2A/420.0134 — Evaluation de la

qualité du sous-sol

Cabinet d’expertise Pierre

Paillard 20/02/2014 Rapport n°201412 - Audit de pollution des sols

Rapport n° 1C140389 — Etude historique,
IDDEA 09/12/2014 documentaire et mémorielle ; diagnostic de la
qualité du sous-sol

Rapport RSSPIF07386-02 du 24/07/2018 — Lot

BURGEAP 24/07/2018 G1

BURGEAP 24/07/2018 Rapport RSSPIFOSOOgG—gZ du 24/07/2018 — Lot
Plan de gestion du Lot G2 - Parcelle n°59 —

BURGEAP 05/05/2018 Ancienne station-service BAGNEUX (92) -

CSSPIF182193 / RSSPIF08399-01 en date du
05/10/2018

2.2 Bilan des évolutions méthodologiques, réglementaires et |égislatives

Il N’y a pas eu d’évolutions méthodologiques, réglementaires et |égislatives depuis la réalisation du plan de
gestion en octobre 2018 ; Il n’y a donc pas eu lieu d’actualiser les études de références.

2.3 Comparaison du projet soumis par rapport aux hypotheses prises pour
I’étude de sol

Les hypothéses prises en compte dans le plan de gestion sont celles présentées dans la notice technique,
avec notamment la réalisation de 3 niveaux de sous-sol dont I'arase supérieure du plancher bas du R-3 est
fixée a la cote 73,4 NGF.

2.4  Mesures de gestion qui seront mises en ceuvre

Conformément aux recommandations du plan de gestion et au vu de la notice technique accompagnant le
permis de construire, les mesures de gestion que le maitre d'ouvrage envisage de mettre en ceuvre sont :

e la gestion des terres excavées vers les filieres adaptées dans le cadre du terrassement pour la
réalisation des 3 niveaux de sous-sol y compris pour les fondations et les souténements ;

Réf : CSSPIF182193 / RSSPIF08399-01 EPU/ABU 05/10/2018 Page 6/10
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e Le traitement des impacts concentrés sous la cote de terrassement du futur sous-sol selon deux
scénarios de dispositions constructives exposés ci-dessous. Le choix du scénario final sera arrété en

phase APD/PRO.

Parameétres

Profondeur des impacts

Scénario 1 : Hypothése de dispositifs constructifs 1 : fondations Iégéres sur
semelles filantes reposant sur un tapis drainant de 20 cm d’épaisseur -
absence de cuvelage étanche

Données du plan de gestion

Impacts a traiter situés a plus de 10 m de profondeur / TN actuel

Fondations considérées

Dalle du 32™ niveau de sous-sol de 13 cm d”épaisseur

Tapis drainant de 20 cm d’épaisseur

Objectifs fixés pour les travaux
prévus au plan de gestion

Rétablir la compatibilité sanitaire entre I'état des sols et le projet d’aménagement

Traitement de la source sols concentrée et atténuation des impacts sur les eaux
souterraines

Concentrations maximales en
BTEX traceurs de la pollution
dans les sols en place

De 0 a 3 m de profondeur sous cote du fond de fouille de terrassement : 6 mg/kg
MS dont 0,08 mg/kg MS en benzéne

Au-dela de 3 m de profondeur sous cote du fond de fouille de terrassement : BTEX
100 mg/kg MS dont 1,9 mg/kg MS en benzene

Volume de sols a excaver
(en considérant des
terrassements jusqu'a 15 m de

X 3300 m3
profondeur sous le terrain actuel,
en l'absence de données plus en
profondeur)
Volume de sols a traiter 3100 m3

Technique de traitement des sols
retenue a l'issue de la revue des
techniques de traitements
disponibles

Traitement hors site en biocentre des sols impactés au-dela des concentrations
résiduelles admissibles

Réf : CSSPIF182193 / RSSPIF08399-01
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Scénario __2: Hypothése de dispositifs constructifs 2: fondations avec
cuvelage étanche reposant sur une couche de forme de 20 cm d’épaisseur -

Parameétres Données du plan de gestion

Profondeur des impacts Impacts a traiter situés a plus de 10 m de profondeur

Dalle du 32™ niveau de sous-sol de 13 cm d”épaisseur
Fondations considérées Cuvelage étanche

Couche de forme de 20 cm d’épaisseur

o Traitement de la source sols concentrée et atténuation des impacts sur les eaux
Objectifs fixés pour les travaux | souterraines

prévus au plan de gestion ) o o o ) N .
Absence d’enjeux sanitaires significatifs en considérant ces dispositifs constructifs

Concentrations maximales en
BTEX traceurs de la pollution | BTEX = 200 mg/kg MS et 3,7 mg/kg MS en benzene
dans les sols en place

Volume de sols a excaver

((en considérant des
terrassements jusqu’a 15 m de | 1 450 m3
profondeur sous le terrain actuel,
en I'absence de données plus en
profondeur)

Volume de sols a traiter 980 m?

Technique de traitement des sols
retenue a lissue de la revue des | Traitement hors site en biocentre des sols impactés au-dela des concentrations
techniques de traitements | résiduelles admissibles

disponibles

o Les matériaux devant étre utilisés pour le remblaiement des surcreusements (liés au traitement des
impacts concentrés) seront des matériaux peu perméables afin de limiter le transfert des composés
organiques volatils. Ces matériaux seront des limons sableux (Ki=1.10-8 cm?). La mise en ceuvre de
ces matériaux devra faire I'objet d’'une étude géotechnique.

e Le taux de ventilation des sous-sols sera = 72j-1 quel que soit le scénario retenu.

o Par ailleurs, les entreprises de travaux devront étre informées dés la consultation de la présence de
ces impacts concentrés. Des mesures HSE devront étre définies et appliquées afin de protéger les
travailleurs et les riverains en phase chantier (tant lors de la gestion des déblais du futur sous-sol au
droit des secteurs ou de fortes odeurs ont été relevées lors du diagnostic que lors de la phase des

travaux complémentaires visant a gérer les impacts concentrés présents sous la cote des
terrassements de la « boite » des sous-sols) ;

e de n’autoriser aucun usage des eaux souterraines sur le site en dehors de prélévements pour contrble
de la qualité des eaux souterraines ;

e de conserver la mémoire des travaux effectués par l'instauration de servitudes d'utilité publique.
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3. Limites d’utilisation de I’attestation

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols,
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société.

2- |l est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de facon orientée en fonction des informations
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par I'exploitant
comme pouvant étre a l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont
I'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés a des
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, I'inaccessibilité de certaines zones
peut entrainer un défaut d'observation non imputable a notre société.

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu a un instant donné. Des événements ultérieurs au diagnostic
(interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou
phénoménes naturels) peuvent modifier la situation observée a cet instant.

4- La responsabilité de BURGEAP ne pourra étre engagée si les informations qui lui ont été communiquées
sont incomplétes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les informations
communiquées.

5- En cas de découverte de pollutions non identifiées lors des études environnementales, le maitre d’ouvrage
devra engager des études et/ ou des travaux pour adapter son projet a ces nouvelles données et ainsi assurer
la compatibilité entre I'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques,
I'agriculture et I'environnement au regard du nouvel usage projeté.
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ANNEXES
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Annexes

Annexe 1. Certificats LNE

Cette annexe contient 4 pages.
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Annexes

Annexe 2. Lettre d’engagement du Maitre
d’Ouvrage

Cette annexe contient 1 page.
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Certification LNE Service des prestataires
dans le domaine des Sites et Sols Pollués

BURGEAP
27 rue de Vanves
92772 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

N. Réf : YQ/EG - 00679/16 A I'attention de Madame Gentils

Paris, le 12 février 2016

Madame,

Comme suite & la réunion du comité de marque qui s'est tenue le 11 février 2016, nous tenons a vous
préciser les suites apportées a I'examen de votre dossier, présenté sous forme anonyme, sous référence
1607.

Compte tenu :
» des conclusions de l'audit de renouvellement réalisé du 18 au 22 janvier 2016,
¥ des corrections et actions correctives proposées,
» des éléments de preuves apportés,
> de l'avis des membres du comite,

La décision est la suivante : Renouvellement du certificat pour les domaines A — Etudes, assistance et
contrble et B — Ingénierie des travaux de réhabilitation.

Nous vous prions de trouver ci-joint les certificats n°24471-2 et 24472-2 correspondants a cette décision.
L'efficacité du plan d'actions correctives proposé sera examinée lors du prochain audit de suivi qui aura

lieu en décembre 2016.

Vous trouverez ci-joint une synthése de I'état des non-conformités relevées au cours des audits.

Correction et Veérification suite a ces audits
Non- actions Statut : Anoiication 3 veri i
conformités o s Demande de preuve ppllcatlonlgg ‘:thlj i|ter au prochain
o Présence des informations relatives
NC1 Satisfaisantes | Non levée / au mode de gestion des cuttings
Présence des informations relatives
NC 2 Satisfaisantes | Non levée / a la date d'envoi des échantillons au
laboratoire
Présence des informations relatives
NC 3 Satisfaisantes | Non levée f au contenu des comptes rendus
dans les offres.

Veuillez agréer, Madame, I'expressicn de nos salutations distinguées.

Yannick QUINCON

Chef de Projet Certification
Pdle Certification Plurisectorielle

PJ : 2 certificats

Laboratoire national de métrologie et d’essais
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